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New

New New New

QUINT POWER

突破性技术-电源解决方案

创新促进发展。菲尼克斯电气的电

源产品无疑印证了这一宗旨。在对理想

的电源探索中，我们洞悉市场，与客户

密切合作，坚持与执着，不断创造出卓

越的新产品技术。我们的目标是最大程

度提高您的设备和系统的可用性。

QUINT POWER提供最优产品功能，

三个新产品系列在各自领域里树立了新

的标杆。

UPS-CONF

用于轻松设置您的UPS-IQ参数和监控系统状
态的软件。

采用ACB技术的冗余模块

ACB（自动电流平衡）技术可使您的冗余电源系统

的使用寿命翻倍。该技术确保一定范围内所有的电

源平衡输出。QUINT ORING冗余模块的ACB技术还

可检测临界工作状态，并为您提供提前预警。

采用IQ技术的不间断电源

具有持续电池监控和智能管理功能的IQ技术可随时

为您提供电池的充电状态、剩余工作时间和使用寿

命等相关信息。智能通信功能将预警您危险工况的

出现。这可减少维护工作量，提升系统可用性。

采用SFB技术的DC/DC变换器

SFB（选择性触发）技术可在一旦输出回路出现短路

时，可靠地切断故障回路。在短路情况下，将能提

供6倍额定输出电流，维持12ms时间。因此，SFB技

术能够可靠地触发标准断路器。您可快速地进行故

障定位，并确保系统的重要设备继续工作。
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QUINT UPS-IQ

-保证系统最高可用性

智能，成就高系统可用性！

第一代智能型不间断电源QUINT 

UPS-IQ 带给您：

持续告知充电状态和剩余后备时间。• 

持续提供电池预期的剩余寿命和电池可• 

能的故障。

自动识别电池的型号，优化充电，延长• 

电池使用寿命。

能快速和容易地传输所有相关信息至您• 

的电脑用于进一步的处理。

具有大功率裕度，能可靠地启动大负• 

载。

任务：能保证一台工业PC的持续供电。

传统的解决方案：

在适宜条件下，3.4Ah UPS 能缓冲

24VDC/5A维持20分钟。

电池单元实际能缓冲这么长时间吗？

Yes! 如果充电状态、特性和电池剩

余运行时间尽知！

QUINT UPS-IQ解决方案：

智能UPS监测电池所有相关状态。

优化电池使用，这确保所有时间供

电的稳定性。

智能电池管理检测所连电池的当前

充电状态并计算剩余后备时间。

QUINT UPS-IQ同时指示后备时间

是否达到，一旦设置的后备时间达到，

继电器干节点或软件产生警示信号。工

业PC能工作尽可能长的时间，并能在电

池电压截止保护前关断。
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SFB技术，高效的选择性保护

QUINT SFB POWER

-采用SFB技术为系统有效性提供最高保证

新一代紧凑型 QUINT SFB系列电源，

将最大程度地保证系统的有效性。该系列

电源采用SFB技术（选择性触发技术），能

在12ms内输出6倍的额定电流，可靠快速地

触发标准断路器脱扣。当某一负载回路发

生故障时，电源能够选择性的触发该回路

断路器，从系统中断开，将故障影响限定

在一定范围内，保证系统其他重要部分正

常运行。电源通过对输出电压和电流的持

续监视，实现全面的诊断功能。电源的预

诊断监视功能，实现了电源关键运行状态

的预诊断，在危险工况发生前，能够及时

向控制单元发出报警。

QUINT SFB系列电源可靠地保证了

系统的有效性。

为保证可靠、迅速地触发标准断路器脱扣，电源必须能够在瞬间提供

几倍的额定输出电流。创新采用的SFB技术（选择性触发技术）能够在12ms

内输出高达6 倍的额定电流。

例如：由于显示屏连接电缆老化造成负载回路短路，此时断路器被快

速触发，显示屏停止工作。而此时其他负载回路上的控制单元，传感器和

执行器系统仍然继续工作，不会受到影响, 生产照常进行。
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